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Zabezpieczenie antykorozyje - wiadukt nad obwodnicg

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
[ 1] Roboty przygotowawcze
! 1/kalkulacja | Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z montazem i demonta- }kpl. [ |
| d.1/wiasna zem oznakowania i | 3
| 1 kpl. | 1,000
§ , ; 'RAZEM 1,000
| 2/Kalkulacja |Koszty opracowania regulaminu oraz uzyskania zgody na wejscie na teren  kpl. |
| d.1/wlasna |PKP w celu wykonania robét antykorozyjnych na wiadukcie i |
| 1 kpl. | 1,000
| | 'RAZEM 1,000
2 |Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
| 3KNR0-25 Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem pod ciénieniem |m2 ‘a
| d.2/0101-02 | 1 1 ‘_
? | 203,78 'm2 203,780
| | ‘ | RAZEM | 203,780
| 4/KNR-W 7-12|Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji|m2 |
| d.2/0111-02 z.0. kratowych (stan wyjsciowy powierzchni C) - robota z drabin lub rusztowan
| 2, przestawnych ; 1
| 203,78 'm2 | 203,780
| | RAZEM ‘ 203,780
5 KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami im2 f
d.2/0204-02 dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci od
0201 F 05 26 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajno$é katalogowa 6 m2 /
|dm3) i
1203,78 m?2 203,780/
RAZEM i 203,780
6 /KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukgji kratowych wyrobami m2 | i
d.2/0204-02 dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci od | |
0201 F 05 |28 do 70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajno$¢ katalogowa 6 m2 /
dm3)
Krotnos¢ = 2 |
203,78 m?2 203,780
| | | RAZEM 203,780
7 kalkulacja ~ Budowa i rozbiérka rusztowan, podestéw i oston do zbierania produktéw kpl. |
| d.2 wiasna |piaskowania nad ladem i woda
| 1 kpl. 1,000!
| RAZEM ? 1,000
| 3 Konserwacja tozysk
| 8 kalk. wlasna |Prace konserwacyjne tozysk na podporach zgodnie z projektem szt
| d.3 | I
: |16 szt 16,000
| RAZEM ! 16,000
4 |Oznakownaie
9/KNR 2-31  |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem U-11a m
| d.4/0701-03 ‘ [
1 | 14 'm 14,000
L | | RAZEM \ 14,000
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