Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego



SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Informacja ogólna
Zapytanie realizowane jest w ramach zadania „Remonty placów zabaw na terenie Gminy Kluczbork”.

Opis zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są remonty placów zabaw w zakresie wymiany uszkodzonych urządzeń zabawowych. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych. Montaż odbędzie się we wskazanych lokalizacjach na terenie Kluczborka w miejscu urządzeń, które zostaną zdemontowane przez Zarządcę ze względu na ich stan techniczny. Urządzenia będą montowane na terenie istniejących placów zabaw z nawierzchnią trawiastą. Konieczne jest wykonanie nowych prefabrykowanych fundamentów zgodnie z wytycznymi producenta i zachowanie odpowiednich odległości (strefa bezpieczeństwa) od istniejących urządzeń.
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LOKALIZACJA 1 – ul. Fabryczna 7
1) Huśtawka podwójna metalowa z siedziskami płaskimi. 
[image: ]Urządzenie huśtawka podwójna:
· konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali malowanej proszkowo.
· płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).
· w komplecie znajdują się fundamenty 
Wysokość upadku swobodnego do 1,3m.


2) zestaw zabawowy nr 1
Zestaw zabawowy typu domek wyposażony w zjeżdżalnię, ściankę wspinaczkową, „mostek”, grę „kółko i krzyżyk”, liczydło. Podesty znajdują się na różnych wysokościach.
Wysokość upadku swobodnego do 1,0m. 

Zestaw zabawowy:
· konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali malowanej proszkowo.
· płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· w komplecie znajdują się fundamenty 
[image: ]
3) Ścianka wspinaczkowa
Ścianka wspinaczkowa składająca się ze ścianki z płyty HDPE lub HPL z uchwytami do wspinaczki, drabinki linowej, drabinki stalowej, sznura do wspinaczki.  Wysokość upadku swobodnego 1,9m
Ścianka wspinaczkowa:
· [image: ]konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali malowanej proszkowo.
· płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· w komplecie znajdują się fundamenty 






LOKALIZACJA 2 – Byczyńska – Konopnickiej – Sienkiewicza 
1) [bookmark: _Hlk76644831]Huśtawka podwójna metalowa z siedziskami płaskimi. 
Urządzenie huśtawka podwójna:
· konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali malowanej proszkowo.
· płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).
· [image: ]w komplecie znajdują się fundamenty 
Wysokość upadku swobodnego do 1,3m.








2) zestaw zabawowy nr 2
Zestaw zabawowy typu domek wyposażony w zjeżdżalnię, ściankę „drabinkę”, tunel, wejście z pałąkiem lub liną. Wysokość upadku swobodnego do 1,0m. 
Zestaw zabawowy:
· konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali malowanej proszkowo.
· [image: ]płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL lub sklejki wodoodpornej laminowanej melaminą.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· w komplecie znajdują się fundamenty 







3) bujak
[image: ]Wysokość upadku swobodnego do 0,4m.
Bujak:
· konstrukcja nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo.
· płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· w komplecie znajdują się fundamenty 









4) Huśawka ważka pojedyncza
Wysokość upadku swobodnego do 0,75m.
Huśtawka ważka:
· konstrukcja nośna wykonana ze stali malowanej proszkowo.
· płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· w komplecie znajdują się fundamenty 
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LOKALIZACJA 3 – Armii Krajowej – Podwale
1) Huśtawka podwójna metalowa z siedziskami płaskimi. 
Urządzenie huśtawka podwójna:
· konstrukcja nośna wykonana z rur okrągłych ze stali malowanej proszkowo.
· płyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).
· w komplecie znajdują się fundamenty 
Wysokość upadku swobodnego do 1,3m.
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[image: ]LOKALIZACJA 4 – Park Miejski
1) ścianka wspinaczkowa pająk
Wysokość upadku swobodnego 2,8m
Ścianka wspinaczkowa:
· konstrukcja nośna wykonana z rur ze stali malowanej proszkowo.
· elementy złączne odporne na warunki atmosferyczne.
· w komplecie znajdują się fundamenty 
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