PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Nazwa inwestycji :  Utwardzenie terenu dz. nr 6/16, k.m.11, ul. Braci Bassy w m. Bakéw - Odwodnienie terenu

Adres inwestycji :  Bakoéw ul. Braci Bassy dz. nr 6/16, k.m.11, obreb ewid. 0002 Bakéw, jednostka ewid. 160402_5 Kluczbork
Inwestor : Gmina Kluczbork

Adres inwestora @ 46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1

Sporzadzit : mgrinz. Andrzej Stankowski

Data opracowania : lipiec 2016

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....ccccveeeriieeiiiiienieeniee e % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] ....ooooiiiiiiiiiiiiiieeec e % M

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:

1.Uzgodnienia z Inwestorem, wizje lokalne w terenie oraz projekt budowlany

3.Wytyczne zawarte w przepisach regulujacych sposéb i zakres wykonania kosztorysu Inwestorskiego. Rozporzadzenie Ministra Infras-
truktury z dnia 18.05.2004r Dz.U.Nr 130 poz. 1389 z dnia 8.06.2004r oraz z dnia 2.09.2004r ujete w Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z dnia
16.09.2004r.

4.Bazy katalogowej KNNR, KNR, kalkulacji wtasnej

5.Cennikéw Secocenbud, Orgbud, Bistyp, cen regionalnych i cen hurtowych na Il kw. 2016r.

6.Kosztorys opracowano w programie NORMA.

Ogodlna charakterystyka obiektu:

-kanat z PVC-U, DN315, SN8, SDR34, dtugo$¢ 5,50m

-kanat z PVC-U, DN250, SN8, SDR34, dtugo$¢ 30,00m

-przykanaliki deszczowe z PVC-U, DN200, SN8, SDR34, dtugos¢ tacznie 21,00m =>4 szt.
-studnie rewizyjne fil000, betonowe oraz wiazem zeliwnym B125 => 2 kpl

-wpusty uliczne z rur betonowych fi500 z rusztem zeliwnym =>4 kpl

Zalozenia do kosztorysowania:

Wykopy w gruncie kat. 11l - 100%

Podsypka dla kanatow PVC-U z materiatu sypkiego z dowozu gr. 15cm - 100%
Obsypka materiatem sypkim z dowozu 30cm nad rure - 100%

Wykopy mechaniczne - 90%

Wykopy reczne - 10%

Szerokos$¢ wykopow - 1.00m

Szalowanie wykopow petne.

Sktadniki cenotwoércze przyjete do opracowania kosztorysu:

Roboczogodzina - .......... zt
Koszty posrednie - ........ %
Zysk - ........ %

Koszty zakupu - ........ %

Metoda kosztorysowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.

- Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych SKB z 2005r.

Cena oferty - netto

Wszystkie ceny i kwoty zaokraglone do petnych groszy

Metoda kalkulacji

Normatywy wg - KNR

Narzuty liczone - w pozycjach na jednostke przedmiarowg

Narzuty i dodatki - koszty posrednie (Kp ........ %), liczone od robocizny (R), Sprzetu (S).
Zysk (Z, ........ %) - liczony od : robocizny (R), Sprzetu (S), Kosztéw posrednich (Kp), bez innych narzutéw i dodatkéw. Koszty zakupu (Kz,
........ %) - liczone od zakupu materiatéw.

Koszty jednorazowe pracy sprzetu - w cenie jednostkowe;.

Stawka robocizny - .......... zt.

Ceny materiatow - wg cennikéw Sekocenbud w Il kw. 2016r., wg cen rynkowych

Ceny sprzetu - wg cennikéw Sekocenbud w Il kw. 2016r.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z Kz RAZEM

[N

ROBOTY GEODEZYJNE

N

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

w

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. | Poszcz Razem
1 ROBOTY GEODEZYJNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy sieci  |km
d.1{0119-04
analogia
0.0565 km 0.057
RAZEM 0.057
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pomiar powykonawczy |km
d.1/0119-04 sieci
0.0565 km 0.057
RAZEM 0.057
2|45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE
3|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu [m3
d.2|0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3 (wykop mechaniczny - 90%
)
62.0*1.50*1.0*0.9 m3 83.700
RAZEM 83.700
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy liniowe
(10 % - wykop reczny)
62.0*1.50*1.0*0.1 m3 9.300
RAZEM 9.300
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2{0511-02
63.0*0.15 m3 9.450
RAZEM 9.450
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - zasypka gr. m3
d.2|0511-04 30cm ponad wierzch rury
analogia
63.0*0.30 m3 18.900
RAZEM 18.900
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2(0230-01 m w gruncie kat. I-1ll - zasypywanie wykopow liniowych
93.000-9.450-18.900 m3 64.650
RAZEM 64.650
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV - [m3
d.2|0228-02 zageszczanie wykopow liniowych
64.650 m3 64.650
RAZEM 64.650
9|kalk.wtasna |Badania zageszczenia gruntu kpl.
d.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3[45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
10|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3|0408-05
5.50 m 5.500
RAZEM 5.500
11|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3({0408-04
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
12|KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|0408-03
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
13|KNR-W 2-25 [Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty azurowe o powierzchni ponad 3 [m?2
d.3[{0408-04 m2)- budowa
24.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
14|KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykony- |stud.
d.3|0514-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 2 m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-18 [Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach szt
d.3[0529-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.3|{0524-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17|Kalkulacja  |Wyciecie otworu w studni - wigczenie przykanalikow deszczowych kpl
d.3|wlasha
kalk. wtasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
18|KNR-W 2-18 |Obsadzenie w studniach przej$¢ szczelnych dla rur PVC fi200 szt
d.3|0527-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-18 Montaz prefabrykowanego zelbetowego wylotu do rowu melioracyjnego kpl.
d.3|0621-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|pierscien dystansowy betonowy wym. 785x625x60mm szt 4.0000
2.|dennica betonowa fi1000 wys. 1000mm szt 2.0000
3.[smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 3.0400
4.|thuczen kamienny 0-63mm t 0.3600
5.|Piasek m3 11.6810
6.|piasek do betonéw zwyktych m3 0.0300
7.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 23.0580
8.|cement hutniczy 25 z dodatkami t 0.0110
9.|cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0280

10. | piyty drogowe zelbetowe petne szt 23.0400
11.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.9400
12.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.7400
13.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0326
14.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 4.0000
15.|pokrywy Zelbetowe nadstudzienne $r. 1600 mm szt. 1.0000
16.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 4.0000
17.|pierscienie podtrzymujace wpust szt. 4.0000
18.|nadstawka betonowa sciekowa o $r. 500mm |=1,0m szt. 4.0000
19.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 4.0000
20.[rura kanalizacyjna lita PVC-U - DN315x9,2, SN8 m 5.5000
21.|rura kanalizacyjna lita PVC-U - DN250x7,3, SN8 m 30.0000
22.|rura kanalizacyjna lita PVC-U - DN200x5,9, SN8 m 21.0000
23.|whtaz kanatowy Zel. fi 600 mm kI.B (12,5t) szt 2.0000
24.|stopnie wlazowe zeliwne szt. 16.0000
25.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki D400 z rusztem uchyl- |szt. 4.0000
nym
26.|Przejscie szczelne dla rur PVC fi200 szt 4.0000
27./Sznur konopny - smotowany kg 1.7200
28. | ptyta pokrywowa betonowa z otworem wym. 1200x600x130mm 2.0000
29.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 6.4533
2.[spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.8728
3.[zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 19.3725
4.ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.9217
5.|zuraw do 6t m-g 0.7920
6.{wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 5.5800
7.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.9366
8.[samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3400
9.[samochéd skrzyniowy 5 t m-g 4.1600
10.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 6.9400
11.|samochod skrzyniowy m-g 1.0394
12.|obudowa wykopu "PODLASIE 1" m-g 7.8511
RAZEM
Stownie:
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