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Oswiadczenie o sporzgdzeniuv projektu budowlanego

My nizej podpisani: o$wiadczamy, na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40,768,822), ze
niniejszy projekt budowlany jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

TOM 1
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10.12.94
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Mroewid. ZOZ/9470F

STWIERDZEMIE PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
DO FPEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNECJII TECHNICINYCH W BUDOWMICTWIE

Na podstawie & 4 ust.2, % 5 ust.l, & 6 ust.2, & 7, % 1% ust.l pkt.2
rozporzgdrenia Ministra Gospodarki Terenowei 1 Ochrony Srodowiska z dnia
20 luteqgo 1975%. w sprawie samodzielnyech funkcii techmicznyech w budownictwie
{Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sig¢, Ze:

Obywatel /kar SIERAKOWSKA Renata Barbara

wrodranysa/s dnla: 14 kwietnia 1957r.
nosiada przyootowanie zawodowe upowainiaisce do wvkonvwania samadzielned
funkecii projektanta oraz kiesrownika budowy 1 robdt

w specialnoici konstrukovino-budowlaned

Obvwatel/ka BSIERAKIWEKA Renata Rarbara Jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proijekidyw w sakresie rosw
budynkdw oraz innvoh budowli. = HVY$C~
kolejowych, drdg 1 nawierzcochni lotnd
technicznyveh 1 melioracii wodnveh,

gzan konstrukoyino-budowl anveh
zeniem linli. wesldw 1 stacii
skowych. mostdw. budowli hvdro-

2/ sparzedzania proijektow w zakresie rozwigzad architektonicznveh budvnhkow
inwentarskich 1 gospodarczyeh, adaptecii preiektdw powtarzalnvch innvoch
budvnkdw oraz accrzajzania plandw ragospodarowania drialk: zwigzanwvch

budowlanvc; orazr kontro
3 €

ao;ejzw;:h, dirég
technic
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-YHS-2FX-W6G *

Pani RENATA SIERAKOWSKA o numerze ewidencyjnym OPL/BO/1434/01

adres zamieszkania ul. GALCZYNSKIEGO nr 13 m. 3, 46-203 KLUCZBORK

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-22 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragiowy
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PREZYDIUM ’ i
1l kwietnisa-

WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE)J Katowice, dnia . 196§" r.
Wydziat Urbanistyki i Architektury ’ '
w KATOWICACH
. Nr ewid. uprawn.._42/68 .
[
1, :
1
|
]
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
. Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1- pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
. '31 stycznia . 1961 r. — prawo budo:wlanle (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29
I 'i S .6.4...11.5.'5.11.”1)1{‘5_1 _ rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitetu Budow- -
" nictwa, Urbanistyki i Architektury zi dni_i: 10. wrzeénia 1962 r. w sprawie
- kwalifikacji fachowych oséb wykonuichy'ch fun'kcie techniczne w budownictwie .
powszechnym (Dz. U Nr 53, poz. 266) '_ '
“Obyw: 0.4 A% O.N.8 K I....ANDRZE]. . . WEADYSEAW. ..
magls'_t_:er 1nzyn;ep p_q..downlctWa N prZemyslowAego

7.__,'c..zu.e,r.sma..“:fjj.ru LWL Krakowie ...........................

vrodzony dnia ...l

i
oirzymuie

w specjalnoéci ... - :
uprawnienia budowlane do sp.or.za,d‘zanla...pr.og.ektéw.wbudow.lanych-- .
konstrukeyjnych wszelkich: obiektéw budowlanych, projektséw

. instalacji i urzgdzed sanitarnych z Wythkiem skomplikowa-
nych urzgdzed i 1nstalac;1 oraz nastgpujacych projektéw bu-
dowlanych. archltektoniczn ch: ea/wszelkich obiektéw. budowle--

- nych inZyn:Lerskich zaliczgnych do.budownictwa powszechnego -
b/ obiektéw budowlanych.o rostej architekturze /§ 1.ust.3/ .
c/budynl«:éw przemyslowych o charekterze wyZacznie produkcyjnym
lub skladovs.'ym. i

gr inz. arch. Marian Zawila

7 ZR.K-ce R-191/66 < Cooo Ay . -
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OPOLSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Opole, 8 stycznia 2018

Zaswiadczenie

Pan ANDRZEJ ROZALOWSKI

rhiejsce zamieszkania:
ul. BRONIEWSKIEGO nr1 m. 13
46-200 KLUCZBORK
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym: OPL/BO/1978/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
| cywilnei.

Niniejsze zasdwiadczenie jest wazne od dnia:
2018-01-01 dodnia 2018-06-30

45-061 Opole, ul.Katowicka 50, tel./ffax: +48 77 441 38 98, +48 77 441 38 99, e-mail: opl@piib.org.pl, www.opl.piib.org.pl
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OPIS TECHNICINY

Do zgtoszenia Projekt zagospodarowania terenu
Projekt urzgdzen sprawnoséciowych na terenie istniejgcego skateparku. Projekt
urzqdzenia sprawnosciowego. Kluczbork - Park Miejski
w oparciu o art.30 ust. 1 Prawo Budowlane

Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu
Projekt urzgdzen sprawnosciowych na terenie istniejgcego skateparku.

Projekt urzgdzenia sprawnosciowego. Kluczbork - Park Miejski

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o dzieto nr ..... zawarta z inwestorem z dnia .............. 2018r.

Wytyczne inwestora

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa nie aktualizowana w skali 1 : 500

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja fotograficzna - marzec 2018r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2013 r. poz.

1409 z pdzZn. zmianami).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

AL o

o~

lll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, LOKALIZACJA

Przedmiotowe dziatki nr 67/1 67/2 na ktérych projektowane jest
zagospodarowanie terenu potozone sg w Kluczborku, na terenie Parku
Miejskiego w czesci wschodnie;.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kluczbork (UCHWALA NR XXV/259/12 RADY
MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka
— cze$¢ potudniowa.) przedmiotowe dziatki okresSlone sg symbolem 3US (
dziatka 67/1) oraz 4US ( dziatka 67/2) - tereny sportu i rekreaciji.

Dziatki mieszczq sie na terenie Parku Miejskiego.

Obecny charakter dziatek — na dzien dzisiejszy przedmiotowe dziatki
uzytkowane sq zgodnie z przeznaczeniem.

Na terenie dziatki 67/2 znajduje sie skatepark zlokalizowany w dawnej
niecce basenowe] oraz elementy matej architektury f1j. tawki, kosze,
urzgdzenie sprawnosciowe - linowe.

Na terenie dziatki 67/1 znajduje pub-sezonowy oraz sitownia zewnetrzna, a
takze wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej elementy matej architektury fj. tawki,
kosze. Teren dziatki jest stosunkowo ptaski, w przewazajgcej czesci
wystepuje nawierzchnia trawiasta.

Dziatki graniczqg : od wschodu z boiskiem pitkarskim
od zachodu z dziatkg nie zabudowanq - teren zieleni
parkowej




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - PROJEKT NASADZEN ZIELENI, SCIEZEK ZWIROWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY TOWARZYSZACEJ. "ZIELONY
LABIRYNT W PARKU MIEJSKIM"

od potnocy z ciekiem wodnym
od potudnia z rzekg Mtyndwka.

IV. INWENTARYZACJA TERENU SZCZEGOLOWEGO OPRACOWANIA

Teren na ktérym ma zostac zlokalizowane urzgdzenie Street Workout
(dziatka nr. 67/1) jest terenem stosunkowo ptaskim. Po stronie wschodniegj
znajduje sie sitownia zewnetrzna (nawierzchnia z kostki betonowej) oraz
stojak na rowery.

Urzgdzenie Street Worko ma dopetnic strefe aktywnosci fizycznej dla
korzystajgcych z urzgdzen mieszkancéw Miasta.

W potudniowej czesci terenu ( przy Sciezce pieszo-rowerowej)
szczegdtowego opracowania znajdujg sie drzewa lisciaste - stan drzew
okresla sie jako dobry. Wskazane jest jednak przeprowadzenie ciec¢
pielegnacyjnych.

Na terenie szczegdtowego opracowania wystepuje nawierzchnia
trawiasta. W miejscach projektowanego urzgdzenia zaktada sie wymiane
nawierzchni (*patrz projekt zagospodarowania).

W potudniowej czesci dziatki znajduje sie instalacja kanalizacyjna.
Uzbrojenie nie lezy bezposrednio na ferenie szczegdtowego projekiu
zagospodarowanie terenu.

Na ferenie obecnego skateparku, mieszczgcego sie w niecce basenowej (
dziatka nr. 67/2) znajduje sie 5 urzgdzen sprawnos$ciowych do jazdy na
rolkach/deskorolkach/rowerach. Urzgdzenie znajdujgce sie we wschodniej
czesSci tzw. Quarter pipe jest w ztym stanie technicznym - urzgdzenie
zostanie usuniete oraz zutylizowane przez inwestora - Gmina Kluczbork.
Pozostate urzgdzenia do jazdy na rolkach/deskorolkach/rowerach sqg
dobrym stanie technicznym, pozostang na terenie skateparku.

We wschodniej czesci dziatki znajduje sie instalacja wodociggowa.
Uzbrojenie nie lezy bezposrednio na terenie szczegdtowego projekiu
zagospodarowanie terenu.

Teren dziatki wykorzystywany jest do celdw rekreacyjnych Mieszkanhcow
Miasta Kluczborka.

* zgodnie z mapqg nie aktualizowanqg zasadniczq papierowq z dnia

19.03.2018r.
IV.I. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA TERENU.

Inwentaryzacja fotograficzna terenu - stan na dziehn 21.03.2018r.




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - PROJEKT NASADZEN ZIELENI, SCIEZEK ZWIROWYCH WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY TOWARZYSZACEJ. "ZIELONY
LABIRYNT W PARKU MIEJSKIM"

Quarter pipe - element przeznaczony do usuniecia

10
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Y R TR —
E e 70 3G
Istniejgca sitownia zewnetrzna

V PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
Projekt zagospodarowanie terenu obejmuje montaz dwdch elementéw
sprawnosciowych do jazdy na rolkach/deskorolkach/rowerach na terenie
skateparku - dziatka nr. 67/2 oraz lokalizacje urzgdzenia sprawnosciowego
Street Workout przy sitowni zewnetrznej dziatka nr 67/1 w Kluczborku, na
terenie Parku Miejskiego.
Lokalizacja oraz zagospodarowanie przedstawione zostaty na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Projektowany elementy zagospodarowania wpisane zostaty w teren oraz
funkcjonalnie powigzane z urzgdzeniami istniejgcymi.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje :
1. Projekt urzgdzen sprawnosciowych do jazdy na
rolkach/descorolkach/rowerach :
a) zestaw Quater
b) zestaw Box+ Coping Ramp
2. Projekt urzgdzenia sprawnosciowego - Street Workout
3. Regulamin uzytkowania Street Workout
4 Strefy bezpieczenstwa - okreslone przez producenta urzqdzen;
5. Projekt nawierzchni bezpiecznej :

a) nawierzchnia piaszczysta

b) obrzeza betonowe

W sktad zaprojektowanych urzgdzen sprawnos$ciowych wchodzq :

1. Zestaw nr 16 Box+ Coping Ramp : 2x Box + 4x Coping Ramp

11
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2. Quater - Zestaw 4x Box 980 + 2x Bank 980 + 2x Ramp 980 + Barierka
3. Street Workout

Pod urzgdzenie Street Workout  zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie
, ktérg nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie : PN-EN
1177 oraz PN-EN 1176-1

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki fj :

- max wysoko$¢ upadku do 100 cm nawierzchnia trawiasta ,

- max wysokos$¢ upadku do 200 cm piasek grubos¢ warstwy 20 cm + 5 cm
(tolerancja przemieszczania pisaku)

- max wysokos¢ upadku do 300 cm piasek grubosé warstwy 30 cm + 5 cm
(tolerancja przemieszczania pisaku).

Nalezy uzywac wytgcznie piasku o uziarnieniu 0,2 do 2,0 mm bez czgstek
gliny i mutu. Nawierzchnie piaskowqg nalezy wykonac¢ na geowtokninie
utozonej na zageszczonym podtozu.

W czasie eksploatacii urzgdzen konieczna jest okresowa kontrola grubosci
warstwy zabezpieczajgcej przed upadkiem z jednoczesnym uzupetnieniem
piasku do grubosci projektowane;.

W miejscach wystepowania nawierzchni piaskowej - przy urzgdzeniach
nalezy wykonac obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na zaprawie
cementowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq. tawa pod
obrzeza betonowe -z betonu C8/10, 20/10 cm.

Uwagal

Rodzaj strefy bezpieczenstwa oraz grubos¢ warstwy okreslajq karty
katalogowe Zamontowanych urzqdzen .

Wykonanie stref bezpieczenstwa wraz z dostawq i montazem urzqdzen lezy
w gestii zleceniobiorcy.

Wszystkie urzgdzania i elementy wyposazenia placu powinny zawierac
certyfikaty i by¢ wykonane oraz zamontowane zgodnie z aktualng normg
PN-EN 1176.

Urzgdzenia na placu nalezy wykonac z wytrzymatych materiatow
odpornych na korozje oraz wandalizm tj:

Urzgdzenia skateparku :

- Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementow z zelbetonu klasy
B50 (C45/55), zapewniajgcego gtadkos¢ powierzchni uzytkowych oraz
wysokg odporno$¢ na dziatanie warunkdw atmosferycznych i wandalizm.. -
- Szpice najazdowe ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Orurowanie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe przykrecane do prefabrykatéw za pomocq srub. - -
-Krawedzie elementow prefabrykowanych zabezpieczone elementami
stalowymi przed wykruszaniem sie betonu.

- wszystkie urzgdzenia montowane na kotwach stalowych ocynkowanych
muszq by¢ na state zwigzanych z gruntem;

- elementy ozdobne, siedzenia itp. wykonac z tworzywa HDPE barwionego

12 |
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W masie;

- elementy drewniane wykonac z drewna bezrdzeniowego klejonego ;
elementy te nalezy impregnowac i malowac srodkami ochronnymi;

- elementy metalowe powinny by¢ ocynkowane i malowane proszkowo;
- elementy linowe z liny stalowo polipropylenowej ¢ 16mm. Zakuwki
aluminiowe. Liny krzyzujgce sie skrecone za pomocq tqcznikdw z
wysokoudarowego tworzywa;

- fahcuchy ocynkowane;

- Ssruby, wkrety i wystajgce tgczniki zakryte zaslepkami;

- stupy pionowe zabezpieczone zaslepkami.

- wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Uwagal
Urzqdzenia muszq by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajqcy
przewrocenie sprzetu i stabilnosc .

Materiaty budowlane oraz prefabrykaty winny posiadac atesty i
odpowiadac wymaganiom normowym.

Do betonowania uzywac betonu B20, roboty budowlane i montazowe
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego ,
przepisami BHP oraz sztukg budowlang .

UWAGA!

NA PROJEKTOWANYM TERENIE PRZYJETO POGLADOWO URZADZENIA

FIRMY _,MULLER JELCZ-LASKOWICE Sp. Z 0.0". ZAMIESZICZONE OPISY
PROPONOWANYCH URZADZEN MAJA CHARAKTER POGLADOWY. DOPUSZCZA
SIE_ ZASTOSOWANIE  URZADZEN |  MATERIAtOW  ROWNOWAZNYCH,
POSIADAJACYCH JEDNAK WHASCIWOSCI FUNKCJONALNE NIE GORSZE OD
TYCH PRZEDSTAWIONYCH W OPISIE FUNKCJONALNYM. WYBOR WYPOSAZENIA
WYMAGA AKCEPTACJI INWESTORA.

BILANS TERENU - STAN ISTNIEJACY
Powierzchnia terenu w granicy opracowania szczegdtowego
dziatka 67/2 1268,21 m?

Powierzchnia niecki skateparku - nawierzchnia betonowa 1268,21 m?

Powierzchnia terenu w granicy opracowania szczegdtowego
dziatka 67/1 104,44 m?

Nawierzchnia trawiasta istniejgca 104,44 m?

BILANS TERENU - STAN PROJEKTOWANY
Powierzchnia terenu w granicy opracowania szczegdtowego

dziatka 67/2 1268,21 m?
Powierzchnia niecki skateparku - nawierzchnia betonowa
(bez zmian) 1268,21 m?
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Nawierzchnia trawiasta istniejgca 72,82 m?

Powierzchnia terenu w granicy opracowania szczegdétowego

dziatka 67/1 104,44 m?
Nawierzchnia trawiasta istniejgca 19,42 m?
Projektowana nawierzchnia piaskowa -

nawierzchnia bezpieczna z obrzezem betonowym 85,02 m?

* zgodnie z mapqg nie aktualizowanq zasadniczqg papierowq z dnia
19.03.2018r. ]
VI. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dla inwestycji na dziatce : 67/1i 67/2

Dziatka nie lezy na terenie podlegajgcym ochronie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw, nie sg wpisana do rejestru zabytkéw. Dziatka nie
jest przedmiotem ochrony na podstawie MPZP.

VIl. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKI

Dla inwestycji na dziatce : 67/1i 67/2
Stwierdza sie brak wptywu eksploatacji gérniczej dla przedmiotowej dziatki.

VIII. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH

| PRZEWIDYWALNYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY

| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Dla inwestycji na dziatce : 67/1i 67/2

Nie przewiduje sie pogorszenia warunkow oddziatywania inwestycji na
Srodowisko. Wptyw  na  Ssrodowisko nie przekracza obowigzujgcych
standardéw dla tego typu obiektéw . Obiekty zaprojektowano zgodnie z
odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 — kwietnia — 2002; Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 z
pozZniejszymi zmianami.

IX. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Dla inwestycji na dziatce : 67/1i 67/2
Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbidr robdét wykonac zgodnie
Z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano -
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa , a opracowanych przez Instytut techniki Budowlane;.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby powinny posiadac aktualne
Swiadectwa i atesty dopuszczajgce do stosowania.
Wszystkie roboty nasadzen zieleni nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczqg.
Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna Sierakowska
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mgr inz. Renata Maslankiewicz - Sierakowska
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

UWAGA!
NA PROJEKTOWANYM TERENIE PRZYJETO POGLADOWO URZADZENIA

FIRMY _,MULLER JELCZ-LASKOWICE Sp. Z 0.0". ZAMIESZICZONE OPISY
PROPONOWANYCH URZADZEN MAJA CHARAKTER POGLADOWY. DOPUSZCZA
SIE_ ZASTOSOWANIE  URZADZEN |  MATERIAtOW  ROWNOWAZNYCH,
POSIADAJACYCH JEDNAK WHASCIWOSCI FUNKCJONALNE NIE GORSZE OD
TYCH PRZEDSTAWIONYCH W OPISIE FUNKCJONALNYM. WYBOR WYPOSAZENIA

WYMAGA AKCEPTACJI INWESTORA.

1. ZESTAW Quarter nr 3
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Wymiar urzgdzenia : 480/288,385/98 cm wysokos¢ barierki 110cm

Czesci sktadowe urzgdzenia :

W sktad zestawu wchodzi: 4x Box 980 + 2x Bank 980 + 2x Ramp 980 + Barierka
Specyfikacja urzgdzenia :

Konstrukcja:

Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementéw z zelbetonu klasy
B50 (C45/55), zapewniajgcego gtadkos$¢ powierzchni uzytkowych oraz
wysokg odpornos$¢ na dziatanie warunkdw atmosferycznych i wandalizm.
Wykonanie konstrukcji z betonu powoduje, ze ich uzywanie jest niezwykle
ciche. Szpice najazdowe ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie.
Orurowanie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe przykrecane do prefabrykatéw za pomocq srub.
Krawedzie elementow prefabrykowanych zabezpieczone elementami
stalowymi przed wykruszaniem sie betonu.

Wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu ocynkowane metodg ogniowq.
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2. Zestaw Box+ Coping Ramp
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Wymiar urzgdzenia : 460/240/980cm

Czesci sktadowe urzqdzenia :
W sktad zestawu wchodzi: 2x Box 980 + 4x Coping Ramp 980

Specyfikacja urzgdzenia :

Konstrukcja:

Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementéw z zelbetonu klasy B50
(C45/55), zapewniajgcego gtadkosc powierzchni uzytkowych oraz wysokg
odpornos$¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandalizm. Wykonanie
konstrukciji z betonu powoduje, ze ich uzywanie jest niezwykle ciche. Szpice
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najazdowe ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie. Orurowanie wykonane ze
stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe przykrecane
do prefabrykatow za pomocgq srub. Krawedzie elementow
prefabrykowanych zabezpieczone elementami stalowymi przed
wykruszaniem sie betonu.

Wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu ocynkowane metodqg ogniowaq.

3. Urzgdzenie sprawnosciowe- Street Workout

9174

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 6,02 x 5,38 x 3,90 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dtf. x szer.) 9,02 x 2,18 m
Maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku: 2,80 m

Czesci sktadowe urzgdzenia :
Drabinka pozioma — 1szt.

- Drabina pionowa — 1szt.

- Porecze rownolegte — Tkpl.
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- Kota gimnastyczne — 1szt
- taweczka do ¢wiczen z drabinkg — 1szt.
- Drgzki do podciggania — 5szt.

Specyfikacja urzgdzenia :

Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm

- Drgzki wykonane z rury grubosciennej @33,7x4mm

- Porecze robwnolegte oraz drabinka pozioma wykonane z rury grubosciennej
@38x4mm

- Siedzisko taweczki do ¢wiczen wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm

- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej @30x2mm oraz liny zbrojonej
@16mm

- Lina do wspinania wykonana z juty o Srednicy @40mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

- W komplecie znajdujqg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce
montaz.

- Urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupdw konstrukcji betonem
B20.

4. Regulamin vzytkowania

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 0,50 x 0,09 x 2,00 m

Specyfikacja urzgdzenia :

- Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm,

- Tablica wykonana z ptyty HPL 10mm,

- Catos¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie, datkowo malowana
lakierem krylowym strukturalnym,

- W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy
montaz,

- Urzgdzenia posiada o$wiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z
normami bezpieczenstwa.
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