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Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne

Kod CPV 36535200- 2 Wyposazenie placu

Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane-roboty ziemne i fundamenty pod
urzgdzenia

Kod CPV 45112723-9 Roboty budowlane w zakresie obiektdw rekreacyjnych
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Opis inwestycji

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu

Projekt urzgdzen sprawnosciowych na terenie istniejgcego skateparku.
Projekt urzgdzenia sprawnosciowego. Kluczbork - Park Miejski

Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO, LOKALIZACJA

Przedmiotowe dziatki nr 67/1 67/2 na ktérych projektowane jest
zagospodarowanie terenu potozone sg w Kluczborku, na terenie Parku
Miejskiego w czesci wschodnie;.

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego miasta Kluczbork (UCHWALA NR XXV/259/12 RADY
MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 wrzesnia 2012 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka
— czes¢ potudniowa.) przedmiotowe dziatki okreSlone sg symbolem 3US (
dziatka 67/1) oraz 4US ( dziatka 67/2) - tereny sportu i rekreacii.

Dziatki mieszczq sie na terenie Parku Miejskiego.

Obecny charakter dziatek — na dzien dzisiejszy przedmiotowe dziatki
uzytkowane sqg zgodnie z przeznaczeniem.

Na terenie dziatki 67/2 znajduje sie skatepark zlokalizowany w dawnej
niecce basenowe] oraz elementy matej architektury 1j. tawki, kosze,
urzgdzenie sprawnosciowe - linowe.

Na terenie dziatki 67/1 znajduje pub-sezonowy oraz sitownia zewnetrzna, a
takze wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej elementy matej architektury tj. tawki,
kosze. Teren dziatki jest stosunkowo ptaski, w przewazajgcej czesci
wystepuje nawierzchnia trawiasta.

lIl. PARAMETRY INWESTYCJI-DANE LICZBOWE OGOLNE
Powierzchnia terenu w granicy opracowania szczegdtowego

dziatka 67/2 1268,21 m?
Powierzchnia niecki skateparku - nawierzchnia betonowa

(bez zmian) 1268,21 m?
Nawierzchnia trawiasta istniejgca 72,82 m?
Powierzchnia terenu w granicy opracowania szczegdtowego

dziatka 67/1 104,44 m?
Nawierzchnia trawiasta istniejgca 19.42 m?
Projektowana nawierzchnia piaskowa -

nawierzchnia bezpieczna z obrzezem betonowym 85,02 m2

IV. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE

W sktad zaprojektowanych urzgdzen sprawnosciowych wchodzq :
1. Urzgdzenie sprawnosciowe do jazdy na
rolkach/descorolkach/rowerach :

a) zestaw Quater

b) zestaw Box+ Coping Ramp
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2. Projekt urzgdzenia sprawnosciowego - Street Workout
3. Regulamin uzytkowania Street Workout

Pod urzgdzenie Street Workout  zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie
, ktérg nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie : PN-EN
1177 oraz PN-EN 1176-1

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki 1j :

- max wysokos$¢ upadku do 100 cm nawierzchnia trawiasta ,

- max wysokos$¢ upadku do 200 cm piasek grubosc warstwy 20 cm + 5 cm
(tolerancja przemieszczania pisaku)

- max wysokosé¢ upadku do 300 cm piasek grubosé warstwy 30 cm + 5 cm
(tolerancja przemieszczania pisaku).

Nalezy uzywac wytgcznie piasku o uziarnieniu 0,2 do 2,0 mm bez czgstek
gliny i mutu. Nawierzchnie piaskowqg nalezy wykonac¢ na geowtdkninie
utozonej na zageszczonym podtozu.

W czasie eksploatacii urzgdzen konieczna jest okresowa kontrola grubosci
warstwy zabezpieczajgcej przed upadkiem z jednoczesnym uzupetnieniem
piasku do grubosci projektowane;.

W miejscach wystepowania nawierzchni piaskowej - przy urzgdzeniach
nalezy wykonac obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na zaprawie
cementowej z wypetnieniem spoin zaprawqg cementowq. tawa pod
obrzeza betonowe - z betonu C8/10, 20/10 cm.

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE

5.1 KONSTRUKCJA URZADZEN SPRAWNOSCIOWYCH SKATEPARKU - ZESTAW
Quarter, Zestaw Box+ Coping Ramp

5.1.1. Czesci skladowe zestawu Quarter:

W sktad zestawu wchodzi: 4x Box 980 + 2x Bank 980 + 2x Ramp 980 +
Barierka

5.1.2. Wymiar urzgdzenia

Wymiar urzgdzenia : 4800/2880,3850/980 mm wysokosc¢ barierki 1100mm
5.1.3. Konstrukcja

Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementéw z zelbetonu klasy
B50 (C45/55), zapewniagjgcego gtadko$¢ powierzchni uzytkowych oraz
wysokg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandalizm.
Szpice najazdowe ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie. Orurowanie
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe przykrecane do prefabrykatdw za pomocqg $rub. Krawedzie
elementdw prefabrykowanych zabezpieczone elementami stalowymi
przed wykruszaniem sie betonu.

Wszystkie elementy metalowe w urzqgdzeniu ocynkowane metodg
ogniowaq.

Urzgdzenie Quarter musi mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokdow
podestu. Przestrzen pomiedzy barierkami z rury @ 48,3x2,9mm muszi
posiadac¢ wypetnienie z blachy ocynkowanej metodg ogniowdq.

Wysokos$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosic co najmniej
1,Tm.
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5.1.4. Czesci sktadowe Zestaw Box+ Coping Ramp

W sktad zestawu wchodzi: 2x Box 980 + 4x Coping Ramp 980

5.1.5. Wymiar urzgdzenia

Wymiar urzgdzenia : 4600/2400/980mm

5.1.6. Konstrukcja

Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementéw z zelbetonu klasy
B50 (C45/55), zapewniajgcego gtadko$¢ powierzchni uzytkowych oraz
wysokg odpornos¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych i wandalizm.
Szpice najazdowe ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie. Orurowanie
wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe przykrecane do prefabrykatdw za pomocqg $rub. Krawedzie
elementow prefabrykowanych zabezpieczone elementami stalowymi
przed wykruszaniem sie betonu.

Wszystkie elementy metalowe w urzqgdzeniu ocynkowane metodg
ogniowaq.

5.2 KONSTRUKCJA URZADZENIA SPRAWNOSCIOWEGO Street Workout

5.2.1. Czesci skladowe Zestaw Street Workout

Drabinka pozioma — 1szt.

- Drabina pionowa — 1szt.

- Porecze réwnolegte — Tkpl.

- Kota gimnastyczne — 1szt

- taweczka do ¢wiczen z drabinkg — 1szt.

- Drgzki do podciggania — 5szt.

5.2.2. Wymiar urzgdzenia

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 6,02 x 5,38 x 3,90 m

Wymiary powierzchni zderzenia (dt. x szer.) 9,02x 9,18 m

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 2,80 m

5.2.3. Konstrukcja

Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm

- Drgzki wykonane z rury grubosciennej @33,7x4mm

- Porecze rownolegte oraz drabinka pozioma wykonane z rury
grubosciennej @38x4mm

- Siedzisko taweczki do ¢wiczen wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm

- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej @30x2mm oraz liny
zbrojonej @16mm

- Lina do wspinania wykonana z juty o Srednicy @40mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

- W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30,
utatwiajgce montaz.

- Urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupdw konstrukcii
betonem B20.

5.3 KONSTRUKCJA URZADZEN TOWARZYSZACYCH - Regulamin uzytkowania
5.3.1. Wymiar urzgdzenia

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 0,50 x 0,09 x 2,00 m

5.2.3. Konstrukcja

- Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm,

-5-




SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW MIEDZY UL PODWALE | ARMII KRAJOWE)

- Tablica wykonana z ptyty HPL 10mm,

- Catos$¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie, datkowo malowana
lakierem krylowym strukturalnym,

- W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy
montaz,

- Urzgdzenia posiada oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z
normami bezpieczenstwa.

Uwagal

Dla wszystkich urzgdzen Skateparku wymagane jest posiadanie certyfikatu
zgodnosci z normq wtasciwg do oceny skateparkéw - PN-EN-14974 dot.
Urzgdzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego — Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

VI. WYKAZ PRZEPISOW | NORM

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z
pdZn.zm.),

2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17. 07. 2015 r., w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie /Dz. U. 1422z 2015r./,

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679),

4. PN-EN 14974:2007 - wersja polska zastgpiona PN-EN 14974 + A1:2010
Urzgdzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego -Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
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D-00.00.00 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

1. Wstep

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sqg
wymagania techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych w
ramach opracowania: Projekt zagospodarowania terenu

Projekt urzgdzen sprawnosciowych na terenie istniejgcego skateparku.
Projekt urzgdzenia sprawnosciowego. Kluczbork - Park Miejski. Specyfikacje
Techniczne stanowiq cze$¢ integralng projektu stanowigcego czesc
dokumentdw w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i nalezy je
stosowac przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej specyfikacii.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz
rozliczaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogdine,
wspolne dla robdt objetych poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. ] _

1.4 PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W SPECYFIKACJI

Okreslenia uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej nalezy rozumiec w
kazdym przypadku nastepujgco:

Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma zastosowanie
tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane - budowa a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowanq przez urzqgdzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy -projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare poftrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu
(dokumenty okresli w umowie zamawiajgcy).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny -dziennik, stanowigcy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét, nie stanowigcy dokumentu urzedowego.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy,
ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot
budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacjqg Projektowq.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentaciji projektowe,.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy -
odniesienie w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzgdzen,
Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznos¢ uzyskania
zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzgdzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Technologia wykonania robdt wynika¢ powinna z dokumentaciji
Projektowej Zamawiajgcego, szczegdtowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlnych przepisow Prawa Budowlanego i
obowigzujgcych norm oraz Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
robdt budowlano - montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem i dokona wtasnej
weryfikaciji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji oraz
proponowanej technologii robét.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody, jakie ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq |
Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakose zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosc z projektem,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze
godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocq przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia

lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone
ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajqg ich usuniecia.

1.5.1 Warunki przekazania robét budowlanych
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Przekazanie dokumentaciji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi
protokolarnie w terminie okreSlonym w umowie. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy w formie zatgcznikdw do protokotu przekazania placu
budowy dziennik budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych
medidw spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone
zawierqjq sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowe.

1.5.2 Zgodnosé roboét z dokumentacjq projektowq

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne
stanowiq integralng czes¢ umowy. Oferent zapozna sie z placem budowy
oraz projektem i dokona wtasnej weryfikacji warunkdw w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniac w frakcie
przeprowadzanego postepowania o udzielenie zamdwienia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatdw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione
w ofercie Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentaciji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku
do Inwestora lub Biura Projektow. Wszelkie dodatkowe wyjasnienia
dokumentacyjne zwigzane z realizacjq przedsiewziecia mogqg byc
przygotowane przez biuro projektdw na podstawie odrebnej umowy z
Wykonawcg w formie rysunkdw roboczych i nadzoréw technicznych w
trakcie trwania realizacji inwestyciji i w okresie gwarancyjnym lub zostang
wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Projektanta i
Zamawiajgcego.

Zmiany w geometrii budowli, zastosowanych materiatach i rozwigzaniach
technicznych muszqg zostac zatwierdzone przez upowaznionego
przedstawiciela Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatéw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng oraz szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedqg w petni
zgodne z dokumentacjqg projektowq i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, to takie materiaty bedqg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na
Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru robdt. Wykonawca zapewni we
wtasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elekirycznej i wody dla
celow budowlanych.

Wykonawca zapewni niezbedne do prowadzenia budowy drogi
tymczasowe i usunie je przed przekazaniem budowy Inwestorowi.
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Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie placu
budowy. W razie koniecznosci Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt
organizacji ruchu na budowie i go uzgodni.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowq i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4 Ochrona witasnosci urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalaciji
naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociqgi i kable etc. Przed rozpoczeciem robodt
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktdre sq witascicielami
instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje

zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji roboét.,

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra
moze byc¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.5.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie
do przepisdéw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie
ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do
przepisdw i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego terenem, unikac dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone drzew, krzewdw,
kwietnikow i frawnikow znajdujgcych sie obrebie prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow zieleni
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajgcq z przepisdw
Ustawy ,,O ochronie i ksztattowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany
jest do uporzgdkowania i przywrdécenia na wtasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (1j. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia).
Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczgce gospodarki odpadami
wynikajgce z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U.z 2001 r, Nr
62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).

1.5.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang
dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng,.
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Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w
okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.5.7 Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszgcymi dokumentami

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacii
nastepujgcych dokumentow:

projekt organizaciji robdt i szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania,
(jesli dokumenty te przewiduje umowa).

1.5.8 Dokument budowy

1.5.8.1.Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zardbwno dla potrzeb zamawiajgcego
jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakohczenia robdt. Inwestycja nie wymaga
prowadzenia dziennika budowy bedgcego dokumentem w mysl
obowigzujgcych przepisdw (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy
wewnetrznego na podstawie umowy z Zamawiajgcym.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlac postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
byc¢ czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim,
nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy
wprowadzanie pdzniejszych dopiskdw.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do
wiadomosci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy,
muszqg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.5.8.2.Inne istotne dokumenty budowy

Oprdécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty
budowy zawierqjq tez:

- Dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimiiinne umowy i porozumienia
cywilnoprawne,
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- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantdw,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

1.5.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedq przechowywane na placu budowy we
wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedqg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wglgdu
Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego
w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.5.9 . Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.5.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nastepujgcych dokumentow:

- Rysunkirobocze,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcja eksploatacji i konserwacii urzgdzen.

Przedktadane dane winny byc¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto
ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramaow, rysunkdw
roboczych, wykazdw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez wykonawce nie bedqg miaty wptywu na kwote
kontraktu i wszelkie wynikajgce stqd koszty ponoszone bedq wytgcznie
przez wykonawce.,

1.5.9.2. Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona wg warunkdw umowy
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci
robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, wytgcznie na
to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjne;.

1.5.9.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacii urzgdzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robdt komplet instrukciji w
zakresie eksploataciji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia.

1.5.10 . Uprawnienia projektanta w czasie budowy

Uprawnienia projektanta wynikajg wprost z przepiséw Prawa Budowlanego
2.5 Materialy i urzgdzenia

2.5.1 Irédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
jakosciowych materiatéw uzytych do realizacji robot.

Do wykonania robdét budowlanych nalezy stosowac ( zgodnie z Prawem
Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10)
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za

-12 - |




SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW MIEDZY UL PODWALE | ARMII KRAJOWE)

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,
dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci
majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Obowigzujgcych norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaraciji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujgcg normq lub
aprobatqg techniczng, jezeli nie sq objete certyfikacjg opisang w pki.
poprzednim.

Wszelkie materiaty i elementy budowlane stosowane na budowie
wymagajqg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie koniecznosci
zastosowania materiatdw zamiennych w konsultacji z biurem projektow.
2.5.1 Kontrola materiatéw i urzgdzen

Na zyczenie Inwestora lub jezeli wystepuje Inspektora Wykonawca na
wtasny koszt wykona normowe testy materiatdow w celu sprawdzenia
zgodnosci ich wtasnosci i jakos$ci z normami i niniejszqg specyfikacjq. Wyniki
testow stanowi¢ bedq integralng czes$¢ dziennika budowy i mogq stanowic¢
podstawe do usuniecia wadliwych materiatdw i wymiany elementow
budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze okresowo kontrolowac
dostarczane

na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikaciji technicznych.

2.5.2 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszqg byc¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy.

2.5.3 Przechowywanie i skiladowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i witasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

2.5.4 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlinym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym
lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze inspektora nadzoru oraz projektanta oraz zamawiajgcego.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
byc¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacii inspektora nadzoru i
projektanta oraz zamawiajgcego.

3.1 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i
Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet
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bedqgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien
przestrzegac obowigzujgcych ograniczeh odnosnie obcigzen osi
pojazddw. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca
bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt.

4.1 Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczqgce przepisdw ruchu drogowego, szczegdlinie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki transportowe powinny spetniad
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego.

5.1. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentaciji
Projektowej Zamawiajgcego, szczegdtowych instrukcji producentow,
wytycznych ITB, ogdlinych przepisow Prawa Budowlanego i
Obowigzujgcych norm oraz Warunkéw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - montazowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot.

6.1 Kontrola jakosci robét

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepisdw zarzqgdzajgcy
realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob 6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajqce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.1.2. Pobieranie prébek

Probki do badan bedq z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.1.3 . Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen
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W przypadku materiatéw, dla ktérych szczegdtowe specyfikacije
techniczne wymagajq atestéw, kazda partia dostarczona na budowe
powinna posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe powinny posiadac¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru. Urzgdzenia zabawowe powinny posiadac odpowiednie atesty.
6.1.4 . Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacii
budowy, ktdra obejmuje w szczegdlnosci::
- dziennik budowy wewnetrzny
- inne dokumenty jak:

uzgodnienia prawne dotyczgce realizacji budowy,

dokumentacje projektowq,

protokdt przekazania placu budowy,

protokoty z narad i ustalen,

protokoty odbioréw czesciowych robdt,

inwentaryzacje powykonawczg geodezyjng,

Swiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzgdzen Dokumenty

te stanowig zatgczniki do odbioru roboét.
6.1.5 . Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujqg jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca.
7.1 . Obmiar roboét
7.1.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac petny zakres robdt wg dokumentacii
projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku skalkulowania
wszystkich robot.
7.1.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robdét przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Muszg one byc¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie frwania Robot.
8.1 Odbidr robot
8.1.1. Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowych specyfikacii
technicznych roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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- odbidr czesciowy

- odbidr koncowy

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu
ponoszgc wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.1.2 . Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktdre w dalszej realizaciji
zostang zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes$c¢ robot wpisem
do dziennika budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

8.1.3 . Odbidr czesciowy robét

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza
czesciowe rozliczenie zamowienia protokdt odbioru czeSciowego robodt
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.1.4 . Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod
wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru powinna byc¢ stwierdzona
wpisem Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbioru konhcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjq projektowq, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.1. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci zgodnie z umowq z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania
zadania, miedzy innymi:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku
pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydaftki
dotyczqgce BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- dokumentacje powykonawczqg, w tym inwentaryzacje geodezyjng

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw mogagcych wystgpic w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.1. Przepisy zwigzane - Obowigzujgce normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementdw objetych Specyfikacjg
Techniczng jako obowiqgzujgce nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w
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przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniac wytyczne
i przepisy producentow.
W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.
Przepisy prawne Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zarbwno przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sq w jakiejkolwiek sposdb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji roboft.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)
+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych™ Arkady,
Warszawa 1997 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004(Dz.U.04.92.881).
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r.(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdznigjszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informaciji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U.
Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie
nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob ot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie.

PN-EN 14974:2007 - wersja polska zastgpiona PN-EN 14974 + A1:2010

Urzgdzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego -Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.
Szczegodtowe przepisy, obowigzujgce normy, aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robodt
sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robodt.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie
informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajgc kopie atestow iinnych wymaganych swiadectw.
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.
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D-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111000-0 Roboty budowlane -roboty ziemne
Kod CPV 45233340-4 Roboty budowlane- roboty ziemne i fundamenty pod
urzqdzenia

. WSTEP

1.1 . PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania robdt ziemnych dla zadania: Projekt
zagospodarowania terenu. Projekt zagospodarowania terenu

Projekt urzgdzen sprawnosciowych na terenie istniejgcego skateparku.

Projekt urzgdzenia sprawnosciowego. Kluczbork - Park Miejski

1.2 . ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
w postepowania o udzielenie zamadwienia i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 . ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z
wymiang nawierzchni i montazem urzgdzen, oraz rozbidrkg wskazanych

urzqdzen.
1.4.O0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0
»~Wymagania ogdlne” )

1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy , metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnos$c¢ z dokumentacjq projektowq, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonywania robdt budowlanych powinny spetniac
warunki okreSlone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku norm - powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robét
budowlanych nalezy stosowac, materiaty zgodne z dokumentacjg
projektowq, opisem technicznym i rysunkami. Humus i naktad czasowo
zdjete z terenu bedqg formowane w hatdy i wykorzystywane przy przysypce i
rekultywacji po zakonczeniu robot. Eksploatacja zrédet mineratow bedzie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot. Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu podtoza.

-19 - |




SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW MIEDZY UL PODWALE | ARMII KRAJOWE)

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania
ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdw mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania
ogdlne” punkt 4. )

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0
"Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN-
02205:1998 i BN-88/8932-02. 5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow
terenowych z projektowymi Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos$ciowy.;

5.3 . Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowq obiektu inzynieryjnego
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Przed rozpoczeciem i w frakcie
wykonywania wykopow nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane
zZ:

- wyznaczeniem terenu budowy

- wyznaczeniem przebiegu i zataman ogrodzenia oraz wykopow pod
fundamenty stupkdw (ustawieniem kotkdw kierunkowych);

- wyznaczeniem wykopdw pod urzgdzenia (ustawieniem kotkdw
kierunkowych);

5.4 . Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska - Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdéw
nalezy tak ksztattowac lub obudowac aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiac jego
odwodnienie w sposdb zgodny ze zwyczajowq praktykq inzynierskg w
catym okresie trwania robdt ziemnych.

5.5.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:

— x5 cm - dla wymiardw wykopdw w planie;

— 1 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.6. Zageszczenie dna wykopu
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego
zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia
wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7. Podsypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot;

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkdéw materiatdw budowlanych i Smieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:

— 0,25 m - przy stosowaniu ubijakdw recznych;

— 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami;

— 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i
zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robot
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjqg;

— kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— konftrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— ocena poszczegdlinych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0
~Wymagania ogdlne" punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0
+Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowq jest m3 (meftr szeScienny) wykonanych wykopdow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-0 'Wymagania
ogodlne” punkt 8.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznagje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjq projektowaq, niniejszg SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentaciji projektowej lub w punktach 51 é
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowq z Zamawiagjgcym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 . Normy i Rozporzgdzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania,

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania,

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Scianki szczelne,

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane
odniesieniu do wyrobdw stosowanych w systemach drenarskich,
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

10.2 . Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r.. Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.,
Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002
r.. Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
pozZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62,
poz. 627; z pdzn. Zmianami)
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D-02.00.00 ELEMENTY LINIOWE - OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych
wym. 6/25 cm, na zaprawie cementowej z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowq. W ramach zadania: Projekt zagospodarowania terenu
Projekt urzgdzen sprawnosciowych na terenie istniejgcego skateparku.
Projekt urzgdzenia sprawnosciowego. Kluczbork - Park Miejski
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob ot przy
realizaciji:
- tawa cementowa pod obrzeza
- obrzezy betonowych 6 x 25 - prostych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq — kolor szary
2 . MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:

— obrzeza betonowe,

- piasek do podsypki i zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki

2.4. Betonowe obrzeza - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 6x20cm

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy

Rodzaj Gatunek Twymiaru £ 8, b, h+3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow
nie powinny
przekraczac wartosci podanych w ponizszej tablicy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos$c
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosc powierzchni i krawedzi 2
w mm
Szczerby i ograniczajgcych Niedopuszczalne
uszkodzenia krawedzi powierzchnie gérne
narozy (Scieranie)
ograniczajgcych 2
pozostate
powierzchnie: liczba, 20
max dtugosc, mm, 6
max gtebokos$e, mm,
max

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem
podktadek i przektadek

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm,
dtugos$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy
B 25iB 30.

2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Na podsypke cementowo-piaskowq i do zapraw nalezy stosowac
mieszanke:

- piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10].

- cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3]

- wody odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
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— mtoty oraz inny sprzet do usuniecia uszkodzonych obrzezy oraz taw
betonowych

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratoréow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogqg byc¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu po

osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;.

Obrzeza powinny byc¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie

transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w

planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

5.3. Podtoze lub tawa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez
szalowania, przy gruntach

sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w
szalowaniu lub

bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podtozu
W miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig goérnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byc¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je
zaprawg cementowq. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy<¢
wodg. Spoiny muszq by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania
materiatdéw przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy
chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocq
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1T mm.
Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdéw nalezy przeprowadzic¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach
elementdw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:
a) koryta pod tawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru
lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) tawa - Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z
projektowang niweletq.

Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m tawy.
d) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z
wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza,

- niwelety goérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno
wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowq jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne™” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, SST i
wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaqjq:

- wykonane koryto,

— wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania

ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob o6t

— dostarczenie sprzetu

- usuniecie i wywo6z uszkodzonych obrzezy wraz z tawg betonowg

- przygotowanie podtoza

- zakup i dostarczenie materiatdw,

- wykonanie koryta,

— wykonanie taw

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
— odwiezienie sprzetu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocenda zgodnosci

_27 -




SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROZBUDOWA PLACU ZABAW MIEDZY UL PODWALE | ARMII KRAJOWE)

8. BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i forowisk framwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU

Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podtoza pod urzadzenia placu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: Projekt
zagospodarowania terenu Projekt urzgdzen sprawnosciowych na terenie
istniejgcego skateparku. Projekt urzgdzenia sprawnosciowego. Kluczbork -
Park Miejski
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowania
o udzielenie zamodwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej o grubosci 35
cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie
0,2-2mm.
1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny
polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu piasku o wtasciwie dobranym
uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne "pkt 1.5.
2 . MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéow
2.2.1 . Piasek
Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-
2mm, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-06102. Kruszywo powinno byc¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i bez
zawartosci czesci pylastych i itdw.
2.2.2. Geowtdknina
Ptaski geosyntetyk, wykonany z wtdkien polipropylenowych lub
poliestrowych potgczonych mechanicznie w wyniku igtowania (lub
przeszywania) lub termicznie w wyniku zgrzewania, stuzgcy do separaciji
warstw nawierzchni lub nasypow
3.SPRZET
3.1. Ogodine wymagania dotyczqce sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione,
walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w
miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu
budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczqgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
geowtdkniny moze odbywac sie dowolnymi srodkami fransportu, w sposdb
przeciwdziatajgcy uszkodzeniom geowtdkniny i opakowania z folii
ochronnej. w szczegdlnosci nalezy zwrdcic uwage, aby rolki geowtdkniny
nie byty zatamywane. Geowtdknina moze byc¢ sktadowana w migjscu
niezadaszonym, pod warunkiem, ze opakowanie rolki nie zostato
uszkodzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa
zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Roztozenie geowldkniny

Geowtdknine nalezy uktadac w korycie wykopu pasami, rozwijajgc rolke
na przygotowanym podtozu, lekko naciggajgc. Brzegi wywingc i
zakonczy¢ pod poziomem gruntu. Pasy nalezy tgczy¢ na zaktad (wielkose
wg wytycznych producenta) lub zszywac.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku
wynosi 35 cm. Piasek powinien byc¢ rozktadany i zageszczany warstwami.

Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931
6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania
piasku przeznaczonego do wykonania robdt i przedstawic wyniki tych
badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.2
niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Roztozenie geowtdkniny
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Nalezy ocenic rownos¢ (brak sfatdowan i zataman), ciggtose (brak
uszkodzeh mechanicznych) i prawidtowos¢ wykonania ztgczy utozonej
warstwy.

6.3.2. Zageszczenie piasku

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy
prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczgce cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczgcych cech
geomeftrycznych nawierzchni zapewniajgce jej poprawne wykonanie
okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni

Wymiary nawierzchni nie moggq sie rézni¢ od wymiardow projektowanych o
wiecej niz 5 cm.

6.4.3. ROwnos¢ nawierzchni

Nierownosci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowq tatq, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierdwnos¢ podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm na
dtugosci taty.

6.4.4. Grubos$¢ nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni nie moze sie rozni€ od grubosci projektowanej o
wiecej niz +5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okre$lonych w punkcie 6.3 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrbwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujgce wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.2) nalezy skorygowac.

7 . OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej
nawierzchni z piasku.

8 . ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlne” pkt 8.

Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 . PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowq z Zamawigjgcym

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu
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PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w
bebnie LosAngeles

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rwnosci nawierzchni
planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN1177 - Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki.
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D-04.00.00 MONTAZ URZADZEN

Kod CPV 45112723-9 Roboty budowlane w zakresie obiektéw
rekreacyjnych

Kod CPV 45.22.38.00-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem
urzgdzen w ramach zadania: Projekt zagospodarowania terenu

Projekt urzgdzen sprawnosciowych na terenie istniejgcego skateparku.
Projekt urzgdzenia sprawnosciowego. Kluczbork - Park Miejski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z montazem urzgdzen sprawnosciowych Skateparku i
urzgdzen sprawnosciowych - Street Workout oraz urzgdzenia
towarzyszgcego - regulamin:

1. Urzgdzenie sprawnosciowe do jazdy na
rolkach/descorolkach/rowerach :

a) zestaw Quater

b) zestaw Box+ Coping Ramp

2. Projekt urzgdzenia sprawnosciowego - Street Workout

3. Regulamin uzytkowania Street Workout

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST  D-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 1.5

2 . MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w SST D- 00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Urzgdzenia sprawnosciowe Skatepark

2.2.1 Urzqgdzenia sprawnosciowe Skatepark - zestaw Quater

Czesci skladowe urzgdzenia :

W sktad zestawu wchodzi: 4x Box 980 + 2x Bank 980 + 2x Ramp 980

+ Barierka

Wymiary urzgdzenia :

Wymiar urzgdzenia : 480/288,385/98 cm wysokos¢ barierki 110cm
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Specyfikacja urzgdzenia :
Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementéw z zelbetonu klasy
B50 (C45/55), zapewniajgcego gtadkos¢ powierzchni uzytkowych oraz
wysokg odpornos$¢ na dziatanie warunkdw atmosferycznych i wandalizm.
Wykonanie konstrukcji z betonu powoduje, ze ich uzywanie jest niezwykle
ciche. Szpice najazdowe ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie.
Orurowanie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe przykrecane do prefabrykatéw za pomocq srub.
Krawedzie elementow prefabrykowanych zabezpieczone elementami
stalowymi przed wykruszaniem sie betonu.
Wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu ocynkowane metodg
ogniowaq.
2.2. 2. Urzgdzenia sprawnosciowe Skatepark - Zestaw Box+ Coping Ramp
Czesci skladowe urzgdzenia :
W sktad zestawu wchodzi: 2x Box 980 + 4x Coping Ramp 980
Wymiary urzqdzenia :
Wymiar urzgdzenia : 460/240/980cm
Specyfikacja urzgdzenia :
Konstrukcja:
Konstrukcje wykonane z prefabrykowanych elementéw z zelbetonu klasy
B50 (C45/55), zapewniajgcego gtadkos$¢c powierzchni uzytkowych oraz
wysokg odpornos$¢ na dziatanie warunkéow atmosferycznych i wandalizm.
Wykonanie konstrukcji z betonu powoduje, ze ich uzywanie jest niezwykle
ciche. Szpice najazdowe ze stali, zabezpieczonej antykorozyjnie.
Orurowanie wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe przykrecane do prefabrykatéw za pomocq srub.
Krawedzie elementdw prefabrykowanych zabezpieczone elementami
stalowymi przed wykruszaniem sie betonu.
Wszystkie elementy metalowe w urzgdzeniu ocynkowane metodg
ogniowaq.
Urzgdzenia sprawnosciowe - Street Workout
2.2.3 . Urzgdzenie sprawnosciowe- Street Workout
Czesci sktadowe urzgdzenia :
Drabinka pozioma — 1szt.
- Drabina pionowa — 1szt.
- Porecze rownolegte — Tkpl.
- Kota gimnastyczne — 1szt
- taweczka do ¢wiczeh z drabinkg — 1szt.
- Drgzki do podciggania — 5szt.
Wymiar urzgdzenia :
Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 6,02 x 5,38 x 3,90 m
Wymiary powierzchni zderzenia (dtf. x szer.) 9,02 x 2,18 m
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku: 2,80 m
Specyfikacja urzgdzenia :
Wszystkie stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm
- Drgzki wykonane z rury grubosciennej @33,7x4mm
-Porecze réwnolegte oraz drabinka pozioma wykonane z  rury
grubosciennej @38x4mm
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- Siedzisko taweczki do ¢wiczen wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15mm

- Kota gimnastyczne wykonane z rury chromowej @30x2mm oraz liny
zbrojonej @16mm

- Lina do wspinania wykonana z juty o Srednicy @40mm,

- Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i
dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

- W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30,
utatwiajgce montaz.

- Urzgdzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupdw konstrukcii
betonem B20.

Urzgdzenia towarzyszqce Skatepark

2.2.4. Tablica regulamin korzystania

Wymiary urzgdzenia (dt. x szer. x wys.) 0,50 x 0,09 x 2,00 m

Specyfikacja urzgdzenia :

- Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rury stalowej @35x2mm,

- Tablica wykonana z ptyty HPL 10mm,

- Catos$¢ urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie, datkowo malowana
lakierem krylowym strukturalnym,

- W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy
montaz,

- Urzgdzenia posiada oswiadczenie producenta o zgodnosci wykonania z
normami bezpieczenstwa.

3.SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4 . TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania
ogdlne" pkt .4

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Wszystkie urzgdzenia powinny byc¢ fransportowane i sktadowane w sposob
zabezpieczajqcey je przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem,
uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne warunki wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-0
~Wymagania ogdlne”pkt5.
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5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomic o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie

robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngcé na bezpieczenstwo
konstrukciji lub robot;

5.3. Montaz wyposazenia:

Montaz urzqdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6 . KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogdlnepkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac od
producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykonac badania
materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Do materiatdw, ktérych
producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) nalezg urzgdzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci
(atestem) producenta powinny byC sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiardw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét:

W czasie wykonywania nalezy zbadac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- poprawnos¢ wykonania fundamentow

- poprawno$¢ montazu urzgdzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia
nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt
Wykonawcy. Urzgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w
wyniku nieprawidtowego montazu zostang wymienione na koszt
Wykonawcy. )

7 . OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq dla SST-07 jest sztuka lub komplet..
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8 . ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdline zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jedli sg one zgodne z
dokumentacjg projektowq, ST, zaleceniami producenta i wymaganiami
Zamawiajgcego )

9 . PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowq z Zamawiajgcym.

10 . PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzgdzenia

10.1.1.Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. (Dz. U.Nr 13z dn. 10.04.1972r.).
10.1.2.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15
czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiatow
niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

10.1.3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr
129, poz. 844).

10.1.4. BHP fransport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

10.1.5.Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych

10.1.6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
10.1.7.PNEN1176, PN-EN1177, PN-EN 14974+A1:2010 - Urzgdzenia dla
uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan.

10.2 Wymogi Zamawiajgcego:

Urzgdzenia muszg by¢ zamocowane w sposdb uniemozliwiajgcy
przewrdcenie sprzetu i stabilnose .

Materiaty budowlane oraz prefabrykaty winny posiadac atesty i
odpowiada¢ wymaganiom normowym.

Do betonowania uzywac betonu B20, roboty budowlane i montazowe
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego ,
przepisami BHP oraz sztukg budowlang .

Opracowata:
mgar inz. arch. Anna Sierakowska
mgr inz. Renata Sierakowska
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