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Dotyczy: udzielenia odpowiedzi na interpelację. 

Odpowiadając na Pana interpelację przekazaną pismem Nr BR.0003.1.2018.BM 
z dnia 21 grudnia 2018r. dotyczącą zagadnień związanych z jakością powietrza na terenie 
Gminy Kluczbork niniejszym udzielam odpowiedzi na pytania w niej zawarte: 

1. Urząd Miejski w Kluczborku nie prowadzi monitoringu stanu jakości powietrza na 
terenie Gminy Kluczborku oraz nie prowadzi jego analizy. Monitoring jakości 
powietrza na terenie województwa opolskiego oraz analiza jego stanu prowadzona jest 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu w ramach Programu 
Państwowego Monitoringu Środowiska, co potwierdza pismo WIOŚ w Opolu Nr 
WMŚ.7016.1.1.2018 z dnia 3 stycznia 2018r. przesłane w zawiązku z zapytaniem 
mieszkańca Gminy Kluczbork. 

Wykaz stacji pomiarowych monitoringu jakości powietrza w Gminie Kluczbork w 
2017 roku (źródło: WIOŚ) 

Lp Lokalizacja stacji Typ Podstawowy czas Zakres 
pomiarowej Kod pomiam uśredniania 1·ealizowanych 

krajowy stacji stężeń pomiarów 

I. Kluczbork, manualny 24-godz. PMI0, PM2,5 
ul. Mickiewicza 
OpKluczMicki 

2. Kluczbork, pasywny I miesiąc SO2, NOi 
ul. Dąbrowskiego 
OpPASKluczDabro 

3. Kluczbork, ul. Ligonia pasywny I miesiąc SOi , NOi 
OpPASKluczLigon 

2. Wyniki pomiarów jakości powietrza, uzyskiwane w ramach Programu Państwowego 
Monitoringu Środowiska, prezentowane są na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. 
Dodatkowo, w celu umożliwienia mieszkańcom gminy śledzenia jakości powietrza na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, w zakładce „Ochrona 
środowiska", zamieszczony jest odnośnik przekierowujący bezpośrednio na 
stronę WIOŚ. 

46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, tel. centrala (+48 77) 418-1 4-81 
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3. Na stan jakości powietrza w Gminie Kluczbork wpływa emisja z różnego rodzaju 
źródeł. Wyróżnić należy: 

- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. ,,emisja niska", związane ze spalaniem paliw do celów 
grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 

W załączeniu przekazuję przykładowe wydruki ze strony WIOŚ w Opolu, zawierające 
dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza IO sporządzone dla miesięcy, 
w których występuje tzw. ,,miska emisja związana z okresem grzewczym. 
Przedstawione wyniki zanieczyszczenia powietrza zawierają dane dotyczące m.in. 
pyłu zawieszonego PMl0 i pyłu PM2,5 wraz z wykazaniem dni, w których nastąpiło 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Ponadto, szczegółowe wyniki pomiarów jakości powietrza dla „strefy opolskiej", do 
której zalicza się Gmina Kluczbork, znajdują się w opracowaniu pt. ,,Stan środowiska 
w województwie opolskim w roku 2017", którego wersja elektroniczna również 
dołączona jest do niniejszego pisma na płycie CD. 

4. Głównym źródłem pyłu PMIO w powietrzu jest emisja ze spalania w indywidualnych 
systemach grzewczych paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu 
drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek 
stałych. 

W celu zmniejszenia poziomu stężeń pyłu PMIO w powietrzu podejmowane są 

następujące działania: 

a) zadania inwestycyjne mające na celu szerokorozumiana termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej w szczególności placówek oświatowych oraz 
świetlic wiejskich. Inwestycje te realizowane są zarówno ze środków własnych jak i 
zewnętrznych. Ostatnie projekty realizowane ze środków zewnętrznych w w/w 
zakresie to: 
- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum m 5 w Kluczborku, 
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 
- termomodernizacja budynku przedszkola w Bogacicy, 
b) zgodnie z Uchwalą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr VIII/77/11 z dnia 25 maja 
20llr. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na 
ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania ze zmianami 
udzielane były osobom fizycznym dotacje celowe na dofinansowanie działań 

mających na celu ochronę powietrza przez ograniczenie niskiej emisji poprzez 
modernizację (wymianę) źródeł ciepła opalanych węglem lub koksem na ekologiczne 
urządzenia grzewcze lub zastosowanie w nowo budowanych budynkach mieszkalnych 
ekologicznych urządzeń grzewczych, 
c) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (lub ich zmianach), 
obowiązujących na terenie Gminy Kluczbork, zawierane są postanowienia dotyczące 
zaopatrzenia budynków w ciepło w postaci wymogów stosowania technologii o 
wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
d) realizacja inwestycji drogowych w 2017r. i 2018r.: 
- przebudowa i modernizacja ulic: Żeromskiego, Waryńskiego, Sienkiewicza, 
Konopnickiej, Kollątaja, Ligonia i Norwida w Kluczborku, 
- przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w 
Kujakowicach Górnych, 
- przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie, 



- budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową 
parkingów PARK&DRIVE (parking przy ul. Opolskiej, ścieżka rowerowa Aleja 
Pokoju), 
- przebudowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Norwida 18a i 18b, 
- przebudowa chodnika przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej, 
- przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach, 
- budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej m 42 w Ligocie Dolnej do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1321 O Smardy Dolne, 
- przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S 11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia 
w Kujakowicach Górnych, 
- przebudowa ul. Łąkowej w Bażanach, 
- budowa obwodnicy miasta Kluczborka od drogi krajowej m 42 w Ligocie Dolnej do 
skrzyżowania z drogą powiatową m DP 1321 O Smardy Dolne. 

Gmina Kluczbork realizuje działania w zakresie ograniczania em1sJ1 rówmez w 
oparciu o dokument strategiczny jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Uchwala Nr XXX/279/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2016r. 
Celem opracowania jest m.in.: 
1. Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Kluczbork 
2. Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, 

usługowych i mieszkaniowych. 
3. Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej. 
4. Zwiększenie efektywności energetycznej. 

Ponadto Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich w grudniu 
2018r. złożył dokumenty aplikacyjne do wniosku pn.: ,,Wdrożenie systemu 
zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego", którego 
realizatorem koordynującym będzie Województwo Opolskie a Gmina Kluczbork 
będzie partnerem projektu. Celem tego projektu będzie zwiększenie zdolności i 
poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego wszystkich 
szczebli w stosunku do działań naprawczych określonych w Planie ochrony powietrza 
poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów województwa 
opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego 
systemu informacyjnego wspierającego realizację POP, a także zwiększenie 

świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza poprzez 
zwiększenie zaangażowania samorządów, społeczeństwa oraz organizacji 
pozarządowych i podmiotów lokalnych w realizację działań naprawczych oraz 
działania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla działań naprawczych w 
zakresie POP. Należy podkreślić iż w/w wniosek o dofinansowanie jest w fazie 
aplikowania i oceny, spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2019r. 
W przypadku otrzymania dofinansowania termin realizacji projektu to lipiec 2019r.­
czerwiec 2020r. 

5. W związku z tym, że na terenie Kluczborka prowadzony jest monitoring jakości 
powietrza przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu - nie są 
prowadzone analizy wiązane z umchomieniem dodatkowego systemu monitorowania 
jakości powietrza. 



6. Zgłoszenia mieszkańców Gminy Kluczbork w sprawie złej jakości powietrza na 
terenie miasta oraz gminy kierowane są zarówno do Urzędu Miejskiego jak i 
bezpośrednio do Straży Miejskiej w Kluczborku. W otrzymanych zgłoszeniach 
najczęściej wskazane jest miejsce, gdzie z komina wydobywają się znaczne ilości 
dymu. Na takie zgłoszenie funkcjonariusze Straży Miejskiej udają się pod wskazany 
adres i weryfikują (w miarę możliwości) czy nie są spalane niedozwolone rzeczy np. 
odpady. 

BU--RM ISTRZ 

~ ---· 
mgr inz. ,Jarosław Kielar 

Załączniki: 

I. Kopia pisma WIOŚ w Opolu Nr WMŚ.7016. 1.1.2018 z dnia 3 stycznia 201 8r. - !egz. 
2. Opracowanie pt. ,,Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2017" - CD - I szt. 
3. Wydruki ze strony WIOŚ w Opolu zawierające dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza I0-4egz. 

Otrzymuje: 
I. Piotr Sitnik 

Radny Rady Miejskiej w Kluczborku 

Do wiadomości: 
I. a/a 



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
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Opole, 03 stycznia 2018 r. 

Urzqd Miejski w Kluczborku 

ul. Katowicka 1 

46-200 Kluczbork 

W odpowiedzi na pismo znak: OŚ.604.29.2017.AW z dnia 07.12.2017 r., dotyczące 
systemu monitoringu jako~ci powietrza w Kluczborku wyjaśniam, że monitoring jakości 
powietrza na terenie województwa opolskiego prowadzony jest w ramach Programu 
Państwowego Monitoringu Ś~~dowiska, zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska Liczba punktów pomiarowych oraz zakres realizowanych przez WIO$ w Opolu 
badań spełnia wymagane kryteria (zgodnie z rozpQr7qdzr.11iem Ministra Środqwis'kµ_z dniq..J_J_ __ . __ . __ 

--...;;_ .. . 
września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu) i stanowi 
wystarczającą podstawę do dokonywania corocznych ocen jakości powietrza, które zgodnie 
z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 
519, z późn. zm.) spoczywają na Wojewódzkim Inspektorze Ochrony Środowiska· 

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 20 I 6-2020" nie przewiduje się uruchomienia stacji automatycznej 
w Kluczborku, ponieważ pomiary realizowane obecnie na stacji prowadzone są metodą 

referencyjną i nie ma potrzeby uruchamiania dodatkowej stacji. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
IO września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 1034), wyniki pomiarów manualnych, 
dotyczące m.in. pyłu zawieszonego PMI O i PM2,5, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska (i udostępnia za 
pośrednictwem bazy danych JPOA T 2.0) w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni 
miesiąc kalendarzowy. 

Nawiązując do zarzutów Pana Adama Spychały, pragnę poinformować, że wyniki 
pomiarów jakości powietrza uzyskiwane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 
prezentowane m. in. na stronie internetowej WIOŚ w Opolu, spełniają wszystkie wymogi 

przepisów, norm i jakości w tym zakresie. "''
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Dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza w miesiącu 01.2018 r. 
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i PM19 i. P~2._~ 1. BaP I Pb :' , As I Cd , i Ni j 
Pył l pyt (P~10) 1 (PM10) f (PM10) : {PM10) i (PM10) 

CZAS 
zawie~zony,zawjeszonybenzo(a) pi1 ołów w arsen w l<ądm w nikiel w 

PM10 
1 

PM~.5 I W PM,10 PMlO / PM1Q ; : Pf\110 PM10 
poz. dop. : • 

SO [µg/m•) [ng/m•] [µg/m•] [ng/m>) [ng/m•) [ng/m•] 

01.01 
02.01 
03.01 
04.01 
OS.Ol 

[µg/m') 
23 

29 

1S 

14 

18 

06.01 43 

07.01 3S 

OB.Ol 37 

09.01 24 

10.01~ 
11.01L 2: eś 
12.01 4S 

13.01 26 

14.01 29 

15.01 
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20.0l~ 
21.0li -~ E 
22.01 48 

23.01 83( 

24.01 43 

25.01 33 

26.0lf 
27.0lł, 82 

28.01 27 

29.01 11 

30.01 14 

31.01 27 

wartość 

średnia 

minimum 
maksim ... 

Legenda 
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85 

P12ekroczenie poziomu dopuszczalnego. 

P12ekroaenle poziomu docelowego. 

li P12ekroczenie poziomu informowania. 

■ P12ekroczenie poziomu alarmowego. 

1) Brak wymaganego pokrycia danych. 
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5,75 
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2) Wartość ośmiogodzinnej średniej kroczącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z. ośmiu ostatnich ważnych 
wartości jednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1:00 do obliczeń brane są wartości pomiarów godzinnych z godzin 
18:00-1:00, dla godziny 2 :00 wartości z godzin 19:00-2:00 itd.). 

3) Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europej skiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakości powietrza występuję 
wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średn iej rocznej) po zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką 
podana jest norma przekracza wartość normowaną, np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3, jeżeli 
stężenie średnioroczne benzo(a)pi renu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m3 to zgod nie z ww. wytycznymi 
otrzymany wynik zaokrąg la się do 2 ng/ m1 (co j est przekroczeniem norm y). jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu 
,n ~tanowi~ku prnni'>rnwym v1ynosi l ,Ą ~ n~ /1113 ta ,.,1,--zymany wynik 2uok1 arJl'l ~i~ rlo 1 ng/m3 (en nir jf'st ill--Zckroczeniern 
nr,rmy) , 



Dane pomiarowe dla stacji Kluczbork, ul. Mickiewicza w miesiącu 02.201 8 r. 
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poz. dop.: 

50 [µg/m•) 
[µg/m•] 

01.02 29 

02.02 27 

03.02 46 

04.02 34 

05.02 34 

06.02 
07.02 

08.02[ 
09.02 
10.02 
11.02 
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14.02 1111 

ł 
15.02 s~ 

16.02 50 

17.02r 
18.02 33 
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20.02 
21.02 
22.02 58 

23.02 
24.02 
25.02 
26.02 
27.02 
28.02 

wartość 61 

średnia 

minimum 27 

maksim ... 127 

Legenda 
, I Przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 

Przekroczenie poziomu docelowego. 

11 Przekroczenie poziomu informowania. 

■ Przekroczenie poziomu alarmowego. 

1) Brak wymaganego pokrycia danych. 
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2) Wartość ośmiogodzinnej średniej kroczącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z ośmiu ostatnich ważnych 
wartości jednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1:00 do obliczeń brane są wartości pomiarów godzinnych z godzin 
18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartości z godzin 19:00-2:00 itd.). 

3) Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy Jakości powietrza występuję 
wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką 
podana j est norma przekracza wartość normowaną, np. poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3 , jeżeli 
stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi 
otrzymany wynik zaokrąg la się do 2 ng/m3 (co Jest przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu 
na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m3 to otrzymany wynik zaokrąg la się do 1 ng/m3 (co nie Jest p1zekroczeniem 
normy). 
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CZAS 
jzawiesz~ny 1:1wi~szony

1
ben?o(a)pi ołów w •l arsen w l<adni VI 1 hikie,I w 

. PM10 .• 1 PM2.5 . w PM10 PM10 P,M1Q PM10 I PM10 

poz. (!op.: 

50 [µg/m•] [ng/m•] [µg/m•] [ng/m'] [ng/m•] [ng/m•] 
[µg/m•] 

01.10 
02.10 
03.10 
04.10 
05.10 
06.10 
07.10 
08.10 

24 

19 

16 

21 

30 

34 

27 

25 
.,._....,,,...._.., 

09.10 S, 
10.10 41 

11.10 40 -----12.10 60 

13.10 
14.10 
15.10 
16.10 
17.10 
18.10 
19.101,. 
20.10 
21.10 
22.10 
23.10 
24.10 
25.10 
26.10 
27.10 
28.10 
29.10 
30.10 
31.10 

wartość 
średnia 

minimum 
maksim ... 

Legenda 
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24 
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Pr:zekroaenle poziomu dopuszaalnego. 

Pr:zekroaenie poziomu docelowego. 

li Pr:zekroaenie poziomu Informowania. 

■ Pr:zekroaenie poziomu alarmowego. 

1) Brak wymaganego pokrycia danych. 

5 

15 

16 

14 

31 

24 

21 

33 

44 

32 

26 

25 

31 

31 

33 

19 

19 

21 

8 

3 

6 

13 

14 

9 

11 

6 

12 

19 

3 

44 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

1,35 

2,90 

2,90 

2,90 

2,90 

2,90 

2,90 

2,90 

3,58 

3,58 

3,58 

3,58 

3,58 

3,58 

3,58 

2,48 

2,48 

2,48 

2,48 

2,48 

2,48 

2,48 

3,27 

3,27 

3,27 

2,64 

1,35 

3,58 

-•> 

-•> -•l 

2) Wartość ośmiogodzinnej średniej kroaącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z ośmiu ostatnich ważnych 
wartości j ednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1 :00 do oblie2e1\ brane są wartości pomiarów godzinnych z godzin 
18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartości z godzin 19:00-2:00 itd.). 

3) Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy jakości powietrza występuję 
wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką 
podana jest norma przekracza wartość normowaną, np. poziom docelowy dla benzo(a)pi renu wynosi 1 ng/ml, jeżeli 
stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku IJOmiarowym wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi 
otrzymany wynik zaokrąg la się do 2 ng/n,3 (co j est przekroczeniem normy). jeże li stężenie śred nioroczne be112o(a)pi1enu 
n'l stanov,isku pomiarowym v1ynosi I 43 ng/m3 to o\17yrmrny wynik 7~okrnqh sie do 1 ng/m1 (co nie jest pm-,kror1° 11i?rn 
1nrrnv) 
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CZAS 

1 PM10 PM2.5 BaP , Pb As 
1 Pył I Pył (PM10) (PM10) (PM l,0) 
1
zawleszon/zawieszonybenzo(a)pir ołów w 

I 
arsen w 

PM10 PM2.5 w PMlO PMlO PMlQ 

Cd Ni 
(PM 10) l (PM 10) l 
kadm w nikiel w ł 

Pt,110 PM10 
poz. dop,: 

SO (µg/m>) [ng/m•] [µg/m>) [ng/m>) [ng/m•] [ng/m>) 
I 

[µg/m>) 

01.11 38 9 

02.11 43 15 

03.11 28 15 

04. 11 25 12 

05.11 37 16 

06.11 39 19 

07.11, 48 25 

08.11 65' 31 

09. 11 sJ 33 
I 

10.11 64 35 

11.11 39 22 

12.11 41 23 

13. 11 32 17 

14.11 23 8 

15.11 39 2S 

16.11 25 17 

17.11 45 33 

18.111 67 52 

19.11 47 38 

20.11 33 24 

21.11 43 32 

22.11 47 34 

23.lll 49 

24.11 55 4S 

25.11 48 41 

26.11 42 34 

27.11 43 32 

28.11[ 6l 51 

29.11 33 30 

30.11 44 33 

----wartość 44 28 - 1) - 1) - 1) -•> -1) 

średnia 
minimum 23 8 -•l - •l _1J -•> -•l 

maksim ... 67 52 -') -•l _1J -•> - •l 

Legenda 
Przekroczenie poziomu dopuszczalnego. 
Przekroczenie poziomu docelowego, 

li Przekroczenie poziomu Informowania. 

■ Przekroczenie poziomu alarmowego. 

1) Brak wymaganego pokrycia danych. 
2) Wartość ośmiogodzinnej średniej kroczącej przypisanej do danej godziny stanowi średnią z ośmiu ostatnich ważnych wartości jednogodzinnych (przykładowo: dla godziny 1:00 do obliczeń brane są wartości pomlaróv, godzinnych z godzin 18:00-1:00, dla godziny 2:00 wartości z godzin 19:00-2:00 ltd.) . 
3) Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenie normy Jakości powietrza występuję wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej ) po zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana Jest norma przekracza wartość normowaną, np, poziom docelowy dla benzo(a}pirenu wynosi 1 ng/m3, jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a}plrenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,50 ng/rn3 to zgodnie z ww. wytya nyml otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co j est przekroczeniem normy) , jeżeli stęienle średnioroczne benzo(a)plrenu na stanowisku pomiarowym wynosi 1,48 ng/m3 to otrzymany wynik zaokrągla się do 1 ng/rn3 (co nie Jest przekroczeniem normy). 


