HYDROKOM tel. centrala 1771 418 14 71

e fax. /77/ 418 52 89

O S tel. pogotowie wod.-kan. 994
Wodociagi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.0. e-mail: sekretariat@hydrokom.pl
ul. Kotftataja 7, 46-203 Kluczbork, woj. opoiskie Www.hydrokom.pl

Kluczbork 23.02.2017
TT/K/19/2017
Gmina Kluczbork
Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Wodociagi i Kanalizacja ,HYDROKOM” Sp. z o.0. w Kluczborku, dzialajac na mocy
odpowiednich przepiséw prawa (arz. 5 Ustawy z 2001.06.07 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (Tekst jednolity Dz. U. 2015.139); art.: 29, 29a, 30, 34 Ustawy z 1994.07.07 Prawo Budowlane
(Tekst jednolity Dz. U. 2016.290); §11 Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012.04.25
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012. 462 z péZn. zm.) art. 27 i art. 28 Ustawy

z 1989.05.17 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity Dz. U. z 2015. 520 z pézn. zm.)) 1 W odpowiedzi
na wniosek Panstwa, z dnia: 10.02.2017 w sprawie zapewnienia odbioru $ciekéw opadowych, z
projektowanego ciggu pieszo - jezdnego , zlokalizowanego w Kluczborku, przy ul. Generata Maczka ,
wydaje warunki podlaczenia jak nizej:

A. Zapewnia odbior $ciekow
opadowych z powierzchni odwadnianych, do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;:

1. betonowej @ 400 mm zlokalizowanej w ul. Generata Sikorskiego , oznaczonej na mapie
kolorem zielonym, poprzez istniejaca studnie kanalizacyjng o rzednych 187,00 / 185,77

Warunki techniczne podigczenia:

— nalezy zaprojektowac i przewidzie¢ wlaczenie sieci kanalizacji deszczowej ul. Gen. Maczka do
sieci kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowanie i posadowienie studni inspekcyjnej
@ min 1000 mm w granicy ul. Sikorskiego i Maczka

- deszczowe wpusty uliczne winny posiada¢ osadniki wysokosci min. 0.4 m oraz winny by¢
zabezpieczone przed kradzieza.

- wpigcie do studni w ul. Sikorskiego wykona¢ w sposob gwarantujacy szczelnosé, np. za pomoca
przej$cia szczelnego na poziomie kinety, z minimalnym spadkiem 2 %
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Warunki formalne:

Projekt budowlany branzy sanitarnej (2egz.) zawierajacy profil sieci kanalizacji deszczowej nalezy
przedtozy¢ WiK ,,HYDROKOM?” Kluczbork, celem uzgodnienia co do prawidtowosci zastosowanych
rozwigzan i zgodnos$ci z wydanymi warunkami.

Do projektu nalezy dotgczy¢ kserokopie uprawnien projektanta w zakresie uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, o specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, wodociagowych i kanalizacyjnych, odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia, w zakresie
adekwatnym do przedmiotu zamoéwienia, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowiazujacych
przepisow lub przepiséw niebedacych prawem krajowym oraz aktualne zaswiadczenie Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w zakresie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

Jednoczesnie informujemy, iz w zwigzku z ryzykiem wystapienia kolizji projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej. z wystgpujagcym na przedmiotowym terenie podziemnym uzbrojeniem, nalezy rozwazyé
koniecznos¢ ztozenia wniosku o objeciu tras przytaczy narada koordynacyjna.

W zwigzku z wymaganiami stawianymi przez Orange Polska S.A w sprawie nadzoru wlascicielskiego
przy pracach wykonywanych w zblizeniu z infrastrukturg telekomunikacyjna, nalezy poprzez strone
internetowg www.orange.pl/wniosekonadzor ~dokonaé stosownego zgloszenia (jesli jest wymagane).

Zawarcie umowy na odbidr $ciekdéw opadowych nastapi po:

—  wykonaniu przedmiotowego zadania i dokonaniu odbioru z udzialem naszego przedstawiciela,

— przekazaniu nam geodezyjnego namiaru powykonawczego przylaczy (mapa sytuacyjno —
wysokosciowa, szkic inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz wykaz wspéhrzednych punktéw
geodezyjnych).

- przekazaniu nam protokotu odbioru koncowego realizowanego w zblizeniu z infrastruktura
telekomunikacyjna podpisanego przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A

(jesli byt wymagany)

WiK ,,HYDROKOM” Kluczbork, w celu nadzorowania przebiegu prac oraz udzialu w odbiorach
informuje Wnioskodawcédw o koniecznosci pisemnego powiadamiania, z wyprzedzeniem dwudniowym,
o fakcie rozpoczynania robét zwiazanych z wykonawstwem przedmiotowego uzbrojenia. Zabrania sie
jakichkolwiek manipulacji przy uzbrojeniu sieciowym (zasuwy, hydranty, studzienki). Wszelkie
dziatania zmierzajgce do ominigcia powyzszych warunkéw uznane beda za samowole.
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Niniejsze zapewnienie oraz warunki techniczne podiaczenia wazne sa trzy lata od daty ich wydania,
tj. do dnia 23.02.2020.

Zalaczniki: mapa zasadnicza z uzupetnieniami - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat + zat.
2. ala
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