Mapa do celow projektowych

Skala 1:500

woj. opolskie
pow. Kluczbork
Jedn. ewid. 160407_4, Kluczbork

obr. 0027, Kluczbork, ark. mapy 12, dz. 285/7, 349/1,541/1

ul. gen. Stanisfawa Maczka

s.mapy zas. 6.145.22.15.1.4 , 6.145.22.15.52

ukt. wsp. 2000, pof. 18
ukt odn. Kronsztadt 60
ld. zgf. GG-PODGIK.6640.99.2017

Sporzqdzif :
%

Aktualizacja na dzieri : 06.03.2017

- Miasto

psd

UKELAD WSPOLRZEDNYCH "2000"

Y X

S.i 6515069,72 5647364,19

S1 6515065,28 5647376,22

S2 6515075,42 5647411,09

Tr1 6515077,78 5647419,19

Tr2 6515079,81 5647426,16

S3 6515080,77 5647429,47

S4 6515079,98 5647437,27

S5 6515100,17 5647507,69

S6 6515118,60 5647571,38

Wp1 6515056,23 | 5647375,34

Wp2 6515073,85 5647413,19

Wp3 6515077,89 5647412,03

Wp4 6515079,28 | 5647431,90

Wp5 6515083,34 | 5647430,79

Wp6 6515101,81 5647510,12

Wp7 6515105,84 5647508,96

Wp8 6515124,31 564757311

WpS 6515124,25 5647572,92

Wp10 |6515072,73 | 5647420,66

Wpl1 6515075,02 | 5647427,55

Odcinek |Dtugose | Srednica | Spadek
S.i—S1 12,8m | #315 0,18%
S1-52 36,3m | 315 0,18%
S2-S3 19,im | 8315 0,18%
S3-S4 7.8m 8315 0,18%
S4-S5 73,3m | 315 0,18%
S5-S6 66,3m | #250 0,18%
Odcinek Diugose | Srednica |Spadek
S1-Wp1 9,Im #160 2,0%
S2—-Wp2 2,6m 2160 2,0%
S2—-Wp3 2,6m ®#160 2,0%
Tri—Wp10 5,3m 2160 2,0%
Tr2—Wp11 5,0m 2160 2,0%
S3-Wp4 2,9m #160 2,0%
S3—Wp5 2,9m 8160 2,0%
S5—Wp6 3,0m #160 2,0%
S5—-Wp7 5,8m ?160 2,0%
S6—Wp8 3im | #160 2,0%
S6—Wp9 5,9m 9160 2,0%

187,00
185,77
1,23

187,00
186,04

185,54

OBSZR OBJETY ROBOTAMI

W ODLEGLOSCI 20 MOD GRANICY
Z DZIALKA KOLEJOWA
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LEGENDA

Granica terenu niezbednego dla obiektow budowlanych
dzialki objete inwestycjg

Proj. kraweznik betonowy 15x30x100 cm

Proj. kraweznik betonowy 15x22x100 em

Proj. obrzeze betonowe  8x25x100 cm

Proj. sciek z kostki betonowej

Istniejace ogrodzenie do przestawienia

Przestawione ogrodzenie

Istn. drzewo do wycinki

Istn. kezewy do wycinki

Proj. nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej

Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonoiwej gr. 6 cm

Istn. nawierzchnia chodnika z plytek bet. 50x50x6 cm

Istn. nawierzehnia chodnika do przefozenia

IProj. nawierzchnia zjazdow z kotki betonowej gr. 8 cm

projektowana zielen

proj. kanalizacja deszczowa, PVC—U, SDR34, SN8:
* rury DN315, odc. Si—S5, diugosé L=149,30 mb
* rury DN250, odc. S5-S6, diugosc L=66,30 mb

proj. przykanaliki deszczowe do wpustdw ulicznych
¢160, PVC-U, SDR34, SN8 dfugost¢ {fqczna L= 48,20 mb

@ proj. studnie rewizyjne #1000, betonowe, wlaz zeliwny D400,
z osadnikiem H=0,5m ponizej dna kanatfu;

@ istniejgca studnia rewizyjna na kanalizacji deszczowej;

Wp1 Wo11 proj. wpusty uliczne z osadnikiem 2500, betonowe

ruszt zeliwny prosty wym. 0,3x0,5m typu uchyinego;
Tr.1, Tr.2  proj. tréjnik kanalizacyjny DN315x160, PVC-U;

187,00 — rzedna terenu
185,79 — rzedna dna kanafu

185,29 — rzedna dna osadnika

przylacza kablowe oswietlenia ulicznego
stup oswietleniowy - parkowy aluminiowy

o oprawa oswietleniowa parkowa LED
Wspéirzedne przestawionego shupa
Nr 1044
X Y
5647371,1371 | 6515076,3874
'Wspélrzedne projektowanych stupéw oswietleniowych|

Nr stupa X Y

1 5647570,7935 6515124,8787

2 5647536,6849 6515114,9499

3 5647506,8886 6515106,4014

Biuro Obshugi Technicznej "ROAD" Pawel Swigtek
ul. Norwida 8a/3
46-203 Kluczbork
e-mail: bpdkluczbork@wp.pl
tel. kom. 668 303 651
Temat Budowa ciaga pieszo-jezdnego ul. Gen. Maczka
opracowania: w Kluczborkn
Temat :
rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Gmina Kluczbork Stala
Inwestor: ul. Katowicka 1 1:500
__ 46:200 Klfozbork
BRATEA: TR 2 I. TAOWIGIEK Data:
Drogowa. 7 sierpief 2017 1.
PROJEKTANT:
-mgr fn. Pawel Swigtek
arupe. OPL/1337/BBD/17
Sanitarna,
PROJEKTANT:
- mgr in. Andrzej Staskowski
or upr. OPL/AM494/PWOS/09 74 =~ .
8D ysunek nr:
Elekiryczna erowania
PROJEKTANT nadzorowania i kentroli budowy
- in%. Wiestaw Flak w zakresie instalacji elekirycznych
ar upr, OPLAE/1203/01 irupr. 37/76/Ob.. upr. 68/80/Op.




